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ЗАГ АЛ ЬН І  В І Д ОМ О С ТІ  
 

Кондиціонери центральні каркасні виготовляються і поставляються відповідно до  

ТУ У 29.2-24472991-020:2009. 

Типи кондиціонерів центральних каркасних: 

 - КЦК-1,6, КЦК-3,15, КЦК-5, КЦК-6,3, КЦК-8-1, КЦК-8-2, КЦК-10, КЦК-12,5, КЦК-16,  
     КЦК-20, КЦК-25, КЦК-31,5, КЦК-40, КЦК-50, КЦК-63, КЦК-80, КЦК-100; 

 - зовнішніх КЦКЗ-1,6,  КЦКЗ-3,15,  КЦКЗ-5,  КЦКЗ-6,3,  КЦКЗ-8-1,  КЦКЗ-8-2,   
КЦКЗ-10,  КЦКЗ-12,5,  КЦКЗ-16, КЦКЗ-20, КЦКЗ-25, КЦКЗ-31,5, КЦКЗ-40, КЦКЗ-50, 
КЦКЗ-63, КЦКЗ-80, КЦКЗ-100; 

 - вертикальных КЦКВ-1,6, КЦКВ-3,15, КЦКВ-5, КЦКВ-6,3, КЦКВ-8-1, КЦКВ-8-2,   
    КЦКВ-10, КЦКВ-12,5, КЦКВ-16; 
 

      - для будівель і споруд закладів охорони здоров'я КЦКМ-1,6,  КЦКМ-3,15,  
КЦКМ-5, КЦКМ-6,3,  КЦКМ-8-1, КЦКМ-8-2,  КЦКМ-10,  КЦКМ-12,5,  КЦКМ-16, КЦКМ-20; 
 

 - підвісних КЦКП-1,5,  КЦКП-2,0,  КЦКП-3,0,  КЦКП-4,0. 

 
        Кондиціонери КЦК, КЦКЗ, КЦКВ, КЦКП входять в стаціонарні системи 
кондиціонування повітря і загальнообмінної вентиляції промислових, цивільних, 
громадських та житлових будівель. Застосовуються для забезпечення санітарно-
гігієнічних вимог і виробничих цілей (крім технологічних) в хімічній, газовій та 
нафтопереробній промисловості відповідно до вимог ДБН В.2.5-67:2013; ДБН В.2.5-
56:2014. 

            Кондиціонери КЦКМ застосовуються в системах кондиціонування повітря в 

будівлях і спорудах медичних установ відповідно до вимог ДБН В 2.2-10, а також при 

виробництві обчислювальної та електронної техніки, точного машинобудування, 

харчової промисловості та всіх видів виробництв із застосуванням "високих 

технологій". 

        Кондиціонери є основним елементом систем кондиціонування повітря і 

вентиляції (СКПіВ) з підтримки в обслуговуваних приміщеннях температурно-

вологісного режиму по комфортним або технологічним параметрам і здійснюють 

очистку від атмосферного і технологічної пилу, тепловологу обробку і переміщення 

повітря. 

        Кондиціонери призначені для експлуатації в умовах помірного "У" і тропічного 

"Т" клімату 3-ої категорії розміщення для КЦК, КЦКМ, КЦКВ і КЦКП та 1-ї категорії 

розміщення для КЦКЗ по ГОСТ 15150. 

        Кондиціонери виготовляються правого виконання "Пр" - зона обслуговування 

знаходиться на правій стороні кондиціонера відносно напрямку руху повітря, і лівого 

виконання "Л" - зона обслуговування знаходиться на лівій стороні кондиціонера 

відносно напрямку руху повітря. 

        Залежно від функціонального призначення кондиціонери діляться на приточні 

"П", витяжні "В" і приточно-витяжні "ПВ". 

        Кондиціонери типу КЦК, КЦКЗ, КЦКМ встановлюються в горизонтальному 

положенні на опорну раму, а кондиціонери типу КЦКП - в горизонтальному положенні 

з закріпленням до перекриття будівельних конструкцій. 

       Теплова і звукова ізоляція функціональних блоків і герметизація їх внутрішніх 

просторів дозволяє розміщувати установки безпосередньо в виробничих приміщеннях. 
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        Середнє квадратичне значення віброшвидкості зовнішніх джерел вібрації в 

місцях установки кондиціонерів не повинно перевищувати 2 мм/с. 

        Кондиціонери мають модульну структуру і набираються з функціональних блоків 

(секцій) різного призначення, що мають уніфіковані приєднувальні розміри. Блокова 

структура забезпечує гнучкість технічних рішень, дозволяє легко розміщувати 

кондиціонери як у проектованих, так і в уже існуючих приміщеннях. 

        Широкий діапазон розмірів блоків і різноманітність пропонованих способів 

обробки повітря дозволяють знаходити правильне рішення для визначення 

параметрів витрати повітря і продуктивності по теплу з урахуванням особливостей 

кожного конкретного об'єкта. 

         Прийнята технологія обробки повітря забезпечує (в поєднанні з належною 

автоматикою) високу точність регулювання параметрів і дає можливість в кожному 

конкретному випадку забезпечувати оптимальні енергетичні та ін. витрати. 

         Монтаж кондиціонерів простий і зручний, не вимагає ізоляційних робіт. Можлива 

збирання кондиціонерів на об'єкті. 

 

П Р ОГ Р АМ А  П І Д Б ОР У  

        Для розрахунку і підбору кондиціонерів центральних каркасних стаціонарних 

(підлогових) продуктивністю по повітрю від 0,3 до 100 тис. м3 / год і підвісних 

продуктивністю по повітрю від 0,3 до 6 тис. м3 / год розроблена спеціальна 

комп'ютерна програма «Design Conditioner». 

       Программа підбору «Design Conditioner» є на офіційному сайті ПрАТ 

«Інтеркондиціонер».  

Установка програми Design Conditioner і приклад підбору КЦК 

Для установки програми запустіть файл SetupDC.exe і дотримуйтесь інструкцій 
діалогового вікна 
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Приклад роботи з програмою Design Conditioner 

        Після запуску програми на екрані Вашого комп'ютера з'явитися головне вікно 

програми. 

 

 

        Для початку підбору і розрахунку обладнання необхідно натиснути на кнопку 

«Новый» і на екрані з'являється вікно для вибору типорозміру установки. 

 
        У вікні вводимо значення витрати повітря, вибираємо потрібний тип установки, 

область застосування, виконання, сторону обслуговування і натискаємо кнопку «Oк». 

        У головному вікні програми переходимо на вкладку «Блоки» і починаємо фор-

рмувати конфігурацію установки з елементів, які розміщені на панелі. 
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         Для подальшого розрахунку по черзі вносимо початкові дані в блоки установки. 

         Щоб розрахувати блок, правою кнопкою миші викликати контекстне меню і 

вибрати пункт «Изменить» 
 

 
 

         Після цього відкриється вікно для внесення змін початкових параметрів і 

підбору обладнання (для прикладу показуємо підбір повітронагрівача рідинного): 
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          Параметри «Вентилятора» розраховуються останніми. 
 

 
 

          Для перегляду параметрів обраного блоку в контекстному меню вибираємо 

пункт «Свойства» 
 
 

 
 

 Після розрахунку параметрів всього обладнання переходимо на вкладку 

«Главная» і можемо сформувати звіт в форматі MS Word натисканням на кнопку 

«RTF» або у вигляді pdf файлу - кнопка «PDF». 
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СТИСЛА  ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

             Кондиціонер являє собою набір послідовно розміщених функціональних 

блоків. 

            Функціональні блоки, що входять до складу кондиціонера. 
 

Найменовання блоку 
Умовне 

позначення блоків 
Призначення блоків 

Передня панель із 
клапаном 

 

Прийом і регулювання кількості повітря, що 

надходить в кондиціонер. Розташовується на 

будь-якому блоці, що стоїть першим у наборі 

кондиціонера 

Б
л

о
к
 п

р
и

й
м

а
л

ь
н

и
й

 

п
р

я
м

о
т
о

ч
н

и
й

 з одним  
вертикальним 

клапаном  

Прийом, змішування і регулювання кількості 

повітря, що надходить в кондиціонер 
 

з одним  
горизонтальним 

клапаном 
 

з
м

іш
у
в

а
л

ь
н

и
й

 

з 2-ма  
клапанами 

 

Б
л

о
к
 

ф
іл

ь
т
р

ів
 

Грубого  
очищення  

комірковий 
G3,G4 (ЕU3, ЕU4) 

Тонкого 
очищення 

комірковий 
F5(EU5) 

  

Очищення від пилу повітря, що подається 
кондиціонером в обслуговувані приміщення 

 
Грубого  

очищення  
кишеньковий 

G4(ЕU4) 
Тонкого  

очищення  
кишеньковий 

F5…F9 
(EU5…EU9) 

 

 
Блок повітронагрівача 

рідинного  
  Нагрівання повітря 

 Блок 
повітронагрівача 

електричного 
  

Блок 
повітроохолоджувача 

рідинного (з сепаратором 
і піддоном)  

Охолодження і осушення повітря, сепарація і 

видалення крапельної вологи 
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Найменовання блоку 
Умовне 

позначення блоків 
Призначення блоків 

Блок 

повітроохолоджувача 
з безпосереднім 
випаровуванням 

холодоагенту 
(з сепаратором і 

піддоном) 
 

 

Охолодження і осушення повітря, сепарація і 

видалення крапельної вологи, спільна 

робота з холодильною машиною 
 

Блок 
теплоутилизатора 
з пластинчастим 
теплообмінником 

  

Передача тепла від (витяжного або 

зовнішнього) теплого повітря до більш  

холодного 
 

Блок  
теплоутилизатора  

з обертовим  
теплообмінником 

 

Передача тепла від (витяжного або 

зовнішнього) теплого повітря до більш  

холодного 
 

Блок вентилятора 

  

Переміщення повітря в кондиціонері і подача 

в обслуговувані приміщення 
 

Блок шумоглушника 

 

Зниженя аеродінамічного шуму 
 

Блок парозволоження 

 

Ізотермічне зволоження повітря 
 

Блок-камера 
проміжна 

 
 

Формування потоку повітря, в т.ч. його 

поворот (при необхідності) і технічне 

обслуговування сусідніх блоків 
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1. ТИПОРОЗМІРНИЙ РЯД 
 

           Для індексації прийнята наступна структура позначення кондиціонерів: 
 

           Кондиціонери КЦК-N - загальнопромислове виконання; 

                                   КЦКЗ-N - зовнішнє виконання; 

                                   КЦКМ-N - для будівель і споруд закладів охорони здоров'я; 

                                   КЦКВ-N - вертикальне виконання; 

                                   КЦКП-N - підвісний, 

 де: 

         N - число, що характеризує номінальну продуктивність по повітрю в тис.м3 / год. 

           Типорозмірний ряд кондиціонерів з зазначенням номінальної і максимальної 

продуктивності по повітрю при оптимальній швидкості в прохідних перерізах 2,32,5м / с: 
 

Індекс  кондиціонера 

Продуктивність по 
повітрю, м3/год. 

номінальна максимальна 

КЦК-1,6; КЦКЗ-1,6; КЦКМ-1,6; КЦКВ-1,6 1600 2250 

КЦК-3,15; КЦКЗ-3,15; КЦКМ-3,15; КЦКВ-3,15 3150 4250 

КЦК-5; КЦКЗ-5; КЦКМ-5; КЦКВ-5 5000 6250 

КЦК-6,3; КЦКЗ-6,3; КЦКМ-6,3; КЦКВ-6,3 6300 8250 

КЦК-8-1; КЦКЗ-8-1; КЦКМ-8-1; КЦКВ-8-1 8000 10400 

КЦК-8-2; КЦКЗ-8-2; КЦКМ-8-2; КЦКВ-8-2 8000 8800 

КЦК-10;  КЦКЗ-10; КЦКМ-10; КЦКВ-10 10000 12500 

КЦК-12,5;  КЦКЗ-12,5;  КЦКМ-12,5; КЦКВ-12,5 12500 15650 

КЦК-16;  КЦКЗ-16;  КЦКМ-16; КЦКВ-16 16000 20000 

КЦК-20;  КЦКЗ-20;  КЦКМ-20 20000 24000 

КЦК-25;  КЦКЗ-25 25000 30000 

КЦК-31,5;  КЦКЗ-31,5 31500 37800 

КЦК-40;  КЦКЗ-40 40000 48000 

КЦК-50;  КЦКЗ-50 50000 60000 

КЦК-63;  КЦКЗ-63 63000 75600 

КЦК-80;  КЦКЗ-80 80000 96000 

КЦК-100;  КЦКЗ-100 100000 115000 

КЦКП-1,5 1500 1900 

КЦКП-2,0 2000 2790 

КЦКП-3,0 3000 3940 

КЦКП-4,0 4000 6000 

 

           Даний типорозмірний ряд дозволяє підібрати оптимальні розміри кондиціонера 

на конкретні умови експлуатації. 

           У разі необхідності забезпечення продуктивності по повітрю вище 

максимальної, наведеної в таблиці, можливе застосування кондиціонерів 

центральних типу КТЦ 3 (див. каталог «Кондиціонери центральні КТЦ 3»). 
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              1.1. Діапазони роботи 

 

              Робочі діапазони витрат повітря для різних типорозмірів кондиціонерів 

визначаються допустимими значеннями швидкості в прохідних перерізах блоків, 

рівнем шуму та ін. чинниками. 
 

Індекс 
КЦК 

Габаритні розміри, мм Продуктивність (м3/год.),  
при швидкості повітря у вільному 

 перерізі блоків, (м/с) HxB ВxL 

КЦК КЦКЗ  КЦКМ КЦКВ 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 

1,6 450х700 500х740 460х740 450х800 900 1350 1800 2250 3000 

3,15 800х700 850х740 810х740 700х1000 1700 2550 3400 4250 5800 

5 800х1000 850х1040 810х1040 800х1000 2500 3750 5000 6250 8300 

6,3 800х1300 850х1340 810х1340 900х1150 3300 4950 6600 8250 10700 

8-1 850х1640 850х1640 810х1640 1200х1200 4150 6250 8300 10400 13400 

8-2 1140х1040 1140х1040 1100х1040 1040х1490 3500 5300 7050 8800 12100 

10 1140х1340 1140х1340 1100х1340 1200х1200 4650 6950 9300 11600 16100 

12,5 1450х1340 1450х1340 1410х1340 1200x1790 6050 9050 12050 15050 21200 

16 1450х1640 1450х1640 1410х1640 1340x1790 7500 11200 15000 18700 26800 

20 1450х1940 1450х1940 1410х1940 - 8950 13400 17900 22350 32100 

25 1750х1940 1750х1940 - - 10900 16400 21900 27300 38800 

31,5 2050х1940 2050х1940 - - 12900 19400 25800 32300 45900 

40 2050х2240 2050х2240 - - 15050 22550 30050 37550 53300 

50 2650х2300 2650х2300 - - 19600 29300 39040 48800 68300 

63 2650х2600 2650х2600 - - 22300 33350 44500 55600 77800 

80 2650х3200 2650х3200 - - 27620 41500 55300 69200 96800 

100 2650х3800 2650х3800 - - 33100 49700 66200 82700 115800 

 КЦКП  

1,5 390х700 760 1140 1520 1900 2700 

2,0 390х1000 1120 1675 2230 2790 3950 

3,0 490х1000 1455 2185 2910 3640 5150 

4,0 490х1300 1920 2880 3840 4500 6800 

 
КЦК, КЦКЗ, КЦКМ, КЦКП     КЦКВ 

 



ПрАТ «Інтеркондиціонер» лишає за собою право на внесення змін без попереднього повідомлення.  15 

1.2. Конструкція 
 

         До складу типового ряду кондиціонерів КЦК входять функціональні блоки для 

прийому, змішування, очищення, нагрівання, охолодження, зволоження і 

транспортування повітря. Окремі блоки можуть бути розміщені у власних корпусах 

або з`єднані в одному моноблоці. 

         Корпус виготовлений на жорсткому алюмінієвому каркасі з сендвіч - панелями: 

товщиною 25 мм для КЦК-1,6 ÷ 6,3, КЦКВ-1,6 ÷ 6,3 і КЦКП; товщиною 45 мм - для 

КЦК-8-1 ÷ 100 і КЦКВ-8-1 ÷ 16; КЦКЗ і товщиною 50 мм - для КЦКМ. Панелі 

виготовляються з високоякісної зі спеціальним декоративним покриттям оцинкованої 

сталі зовні і оцинкованої сталі зсередини з наповненням ефективною тепло- і 

звукоізолючою мінеральною (базальтовою) ватою. 

          Відмінними рисами конструкції кондиціонерів для будівель і споруд закладів 

охорони здоров'я КЦКМ є: 

-  панелі виготовляються з високоякісної зі спеціальним декоративним 

покриттям оцинкованої сталі зовні і нержавіючої сталі зсередини; 

-  секції вентилятора мають внутрішнє освітлення і оглядове вікно діаметром 

20 см для огляду встановлених елементів; 

-  для зручності очищення і дезінфекції внутрішні поверхні обладнання 

виконані гладкими і не мають абсорбуючих поверхонь; 

- корпуса блоків виконані з пологими підлогами агрегатів і ваннами під 

охолоджувачами з нержавіючої сталі з метою більш простої дезінфекції; 

- всі ребра і стики ущільнені протигрибковим силіконом. 

          Відмінними рисами кондиціонерів зовнішнього виконання КЦКЗ є: 

- - для підвищення теплоізолювальної здатності застосовані сендвіч - панелі 

товщиною не менше 45 мм; 

- - для запобігання попадання опадів при роботі кондиціонера застосовані 

спеціальні козирки на вході кондиціонера і плоский дах. 

          До всіх блоків, що входять до складу кондиціонера, забезпечений легкий 

доступ з боку обслуговування. Окремі блоки з'єднуються між собою за допомогою 

спеціальних болтів. Така конструкція забезпечує виробу достатню жорсткість, а 

установка панелей через ущільнюючі прокладки дозволяє домогтися високого 

ступеня герметичності. 

 
1.3. Варіанти поставок 
 

          Поставка кондиціонера може здійснюватися в декількох варіантах: 

  зі стороною обслуговування по ходу руху повітря, як праворуч так і ліворуч, 

  окремими функціональними блоками в власних корпусах з рамами, 

 в одному загальному корпусі (моноблоці) на одній рамі, якщо немає 

обмежень, пов'язаних з транспортуванням та монтажем обладнання 

(габарити транспорту, монтажні отвори або допустима маса елементів), 

  без елементів КВПіА, 

  з повним комплектом КВПіА (включаючи датчики температури в 

повітроводах і приміщеннях), а також з шафою управління. 
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Визначення зони обслуговування (вид зверху) 
 

Праве виконання 

 
Ліве виконання 

 

          Праве виконання - зона обслуговування знаходиться на правій стороні 

кондиціонера відносно напрямку руху повітря. 

          Ліве виконання - зона обслуговування знаходиться на лівій стороні 

кондиціонера відносно напрямку руху повітря. 
 

 
 

 
Функціональні блоки в окремих корпусах (блоках) 

зі складанням на заводі або місці монтажу 
 

 
Функціональні блоки в одному корпусі (моноблок) 
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Опорна рама 

 

H

50

150 150

4 отв.    14

25

25

   
          За стандартною схемою кондиціонери поставляються на опорних рамах. 

Ширина рами визначається шириною блоків, довжина - конкретним їх набором. При 

довжині більше ніж 2,5 м кондиціонери можуть збиратися з окремих моноблоків (груп 

блоків), об'єднаних на рамах відповідної довжини. При особливих вимогах замовника 

кондіціонери можуть поставлятися у вигляді окремих блоків, на загальній або 

роздільних рамах. 

           Опорні рами мають висоту для: 
 
КЦК, КЦКЗ, КЦКМ і КЦКВ №1,6÷6,3         – H=100мм, 

КЦК, КЦКЗ №8-1 ÷ 40                                – H=150мм, 

КЦКВ №8-1 ÷ 10                                        – H=150мм, 

КЦК, КЦКЗ №50 ÷ 100                               – H=200мм. 

 
 

Для стропування і транспортування в рамі передбачені отвори ø50 мм.  
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2. ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВЕ ВИКОНАННЯ 
 

2.1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ БЛОКИ КЦК 
ГабаритнІ розміри 

 

Типоразмір 
КЦК/ КЦКЗ 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

Ширина, мм 
700/ 
740 

1000/ 
1040 

1300/ 
1340 

1640/ 
1640 

1040/ 
1040 

1340/ 
1340 

1640/ 
1640 

1940/ 
1940 

1940/ 
1940 

1940/ 
1940 

2240/ 
2240 

2300/ 
2300 

2600/ 
2600 

3200/ 
3200 

3800/ 
3800 

Д
о

в
ж

и
н

а
, 

м
м

 

Висота, мм 
450/ 
500 

800/850 
850/ 
850 

1140/1140 1450/1450 
1750/ 
1750 

2050/2050 

 
 

2650/2650 
 
 

Передня 
панель 

з клапаном  

95 (КЦК-1,6…6,3); 125 (КЦК-8-1…100) 
- (для КЦКЗ відсутня) 

Б
л

о
к
 п

р
и

й
м

а
л

ь
н

и
й

 

п
р

я
м

о
т
о

ч
н

и
й

 

з одним 
вертикальним 

клапаном 

 
425/ 

465 

465/ 

465 

565/ 

565 

665/ 

665 

765/ 

765 

865/ 

865 
1005/1005 

з одним  
горизонталь

ним 
клапаном 

 

зм
іш

у
в
а
л

ь
н
и

й
 з двома  

клапанами 

 

425/ 

465 

465/ 

465 

565/ 

565 

665/ 

665 

765/ 

765 

865/ 

865 
1005/1005 

Блок 
фільтрів 

грубого  
очищення 

G3; G4  
(EU3; EU4)  

тонкого  
очищення  

F5 (EU5) 

 

260/ 
300 

300/ 
300 

1005/1005 

грубого  
очищення 
G4 (EU4)  
тонкого  

очищення 
F5 …F9 

(EU5…EU9) 

 

700/ 
740 

740/ 
740 

1005/1005 
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Типоразмір 
КЦК/ КЦКЗ 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

Блок 
повітро-

нагрівача 

рідинного 

 

320/ 
360 

 
360/ 
360 

 

400/400 

парового 

 

- 
380/ 
420 

420/ 
420 

- 

електрич-
ного 

 

380/ 
420 

420/ 
420 

- 

Блок 
Повітро-
охолод- 
жувача 

холодоносій: 
холодна  

вода, 
хол. вода + 

гліколь, 
хладон 

 

660/ 
700 

 
700/ 
700 

 

740/740 

Блок 
теплоутілізаціі 

з пластинчастим 
теплообмінником 

  

Висота, мм 

- 

900/ 

1000 

1600/ 

1700 

1700/ 

1700 

2280/ 

2280 

2900/ 

2900 

3500/ 

3500 

4100/ 

4100 

Довжина, мм 

900/ 
940 

1420/ 
1460 

1460/ 
1460 

2040/ 
2040 

2340/ 
2340 

2640/ 
2640 

3200/ 
3200 

Блок 
теплоутілізаціі 
з обертовим 

теплообмінником 
 

 

Висота, мм 

900/ 
1000 

1600/ 
1700 

1700/ 
1700 

2280/ 
2280 

2900/ 
2900 

3500/ 
3500 

4100/ 
4100 

Довжина, мм 

400/ 
440 

500/ 
500 

Ширина, мм 

700/ 

740 

900/ 

940 

1050/ 

1090 

1300/ 

1340 

1640/ 

1640 

1340/ 

1340 

1540/ 

1540 

1740/ 

1740 

1840/ 

1840 

1940/ 

1940 

2340/ 

2340 

2540/ 

2540 

2740/ 

2740 

Блок 
вентилятора (двосто-

роннього всмоктування) 
  

800/ 
840 

1000/ 
1040 

1250/ 
1290 

1290/ 
1290 

1540/ 
1540 

1790/ 
1790 

2040/ 
2040 

2120/ 
2120 

2250/ 
2250 

2540/ 
2540 

3000/ 
3000 

3500/ 
3500 

Блок 
вентилятора  

«вільне колесо» 
 

650/ 
690 

800/ 
840 

850/ 
890 

950/ 
990 

990/ 
990 

1150/ 
1150 

1350/ 
1350 

1600/ 
1600 

1850/ 
1850 

- 

Блок 
шумоглушіння 

 

605(1105)/ 
645(1145) 

645(1145)/ 
645(1145) 

685(1185)/ 
685(1185) 

Блок 
парозволоження 

 

500; 1000; 1500; 2000 1000; 1500; 2000 

Блок-камера 
проміжна 

 

425/ 
465 

465/ 
465 

565/ 
565 

665/ 
665 

765/ 
765 

865/ 
865 

1005/1005 
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2.1.1.  Блоки приймальні та змішувальні 

           Слугують для прийому (або змішування) повітря, що надходить в кондиціонер. 

           Блоки складаються з корпусу, панелей і клапану (клапанів), передня панель з 

клапаном - з панелі і клапану. 

          Всі клапани виконані за єдиною конструктивною схемою і складаються з 

алюмініюніевого корпусу, поворотних лопаток, єдиних по перерізу для всіх 

типорозмірів клапанів, пластмасових шестерень, опорних підшипників, ущільнень і 

приводу. 

          Конструкція клапану виконана таким чином, що дозволяє класифікувати її як 

незамерзаючу, що не вимагає обігріву. 

           Клапани можуть оснащуватися ручним або електричним приводом, для 

режимів двохпозиційного регулювання ( «відкрито-закрито») зі зворотною пружиною, 

двохпозиційного регулювання ( «відкрито-закрито») і плавного регулювання. 

           Клапан розміщується зовні першого по ходу повітря блоку і повинен 

приєднуватись до повітрозабірної шахти або пристрою, що її замінює, через гнучку 

вставку, що поставляється комплектно з блоком. 
 
2.1.1.1. Передня панель з клапаном 
 

ПК. 

                              
 

Розмір, 
мм 

Типорозмірний ряд 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

В 700 1000 1300 1640 1040 1340 1640 1940 2240 2300 2600 3200 3800 

H 450 800 850 1140 1450 1750 2050 2650 

h 335 510 710 1110 1410 1710 2110 

b 565 865 1165 1540 940 1240  1540 1840 2140 2160 2460 3060 3660 

Маса, кг 6 11 16 22 26 22 26 31 40 46 54 63 81 95 109 140 165 

 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОДУ 

При замовленні передньої панелі з клапаном 

необхідно вказати її каталожний код. 

         Структура коду: 

 ПК. Х. Х. 

Індекс приводу лопаток клапану      

Р - ручний      

Э - електричний      

Індекс типу електроприводу     

1 – двохпозиційний «відкрито-закріто» зі зворотною пружиною     

2 – для плавного регулювання     

3 - двохпозиційний «відкрито-закріто»     
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2.1.1.2. Блоки з вертикальним клапаном 
 

ПС.1 
 

             
 

 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

В 700 1000 1300 1640 1040 1340 1640 1940 2240 2300 2600 3200 3800 

H 450 800 850 1140 1450 1750 2050 2650 

L 425 465 565 665 765 865 1005 

h 335 510 710 1110 1410 1710 2110 

b 565 865 1165 1540 940 1240 1540 1840 2140 2160 2460 3060 3660 

Маса, кг 32 41 52 64 108 101 115 142 161 183 216 252 285 396 419 493 579 

 
 
2.1.1.3. Блоки з горизонтальним клапаном 
 

ПС.2 

                   
 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

В 700 1000 1300 1640 1040 1340 1640 1940 2240 2300 2600 3200 3800 

H 450 800 850 1140 1450 1750 2050 2650 

L 425 465 565 665 765 865 1005 

h 310 365 465 565 665 765 865 

b 565 865 1165 1540 940 1240 1540 1840 2140 2160 2460 3060 3660 

Маса, кг 37 46 59 72 131 118 123 162 172 196 252 296 336 374 411 483 541 
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2.1.1.4. Блоки з двома клапанами 
 

ПС.3 

                  
 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

В 700 1000 1300 1640 1040 1340 1640 1940 2240 2300 2600 3200 3800 

H 450 800 850 1140 1450 1750 2050 2650 

L 425 465 565 665 765 865 1005 

h 310 365 465 565 665 765 865 

h1 335 310 365 465 565 665 765 865 

b 565 865 1165 1540 940 1240 1540 1840 2140 2160 2460 3060 3660 

Маса, кг 33 41 53 65 131 118 123 162 172 196 252 296 336 374 403 489 521 

 
 
 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОДУ 
 

При замовленні блоку приймального і приймально-змішувального 
необхідно вказати його каталожний код. 

 

Структура коду: 

 ПС. Х. Х. Х. 

Індекс конструктивного виконання        

1 – з 1-м вертикальним клапаном        

2 – з 1-м горизонтальним клапаном       

3 – з двома клапанами       

Індекс приводу лопаток клапану       

Р - ручний       

Э - електричний      

Індекс типу електроприводу      

1 – двохпозиційний «відкрито-закріто» зі зворотною пружиною      

2 – для плавного регулювання     

3 - двохпозиційний «відкрито-закріто»     
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2.1.2. Блоки фільтрів 
 
            В кондиціонерах першими по ходу повітря встановлюються повітряні фільтри.                                                                     
Кондиціонери комплектуються фільтрами комірковими гофрованими ФяГ (грубого 
або тонкого очищення) або кишеньковими фільтрами ФК (грубого або тонкого 
очищення). Можливе застосування двохступеневого очищення повітря, поєднаного 
або рознесеного. 
             Фільтри коміркові гофровані призначені для грубого очищення атмосферного 
або рециркуляційного повітря при запиленості більш 1 мг/м3. Фільтри складаються з 
рами шириною 100 мм, виготовленої з оцинкованого листа з гофрованою 
фільтруючою тканиною, захищеною дротяною сіткою. Встановлюють фільтри в блок 
по напрямних. 
             Кишенькові фільтри мають більш розвинену фільтровальну поверхню і слу-
жать для очищення атмосферного або рециркуляційного повітря при запиленості в 
блоках грубого очищення в межах 0,5 ... 1,0 мг/м3, а в блоках тонкого очищення - 
менш 0,5 мг/м3. Кишенькові фільтри складаються з рами шириною 25 мм, 
виготовленої з оцинкованого листа, в ній закріплені кишені з фільтруючої тканини. 
Кріпляться фільтри в каркасі спеціальними притисками. Каркас з фільтрами 
встановлюється в блок по напрямних. З боку зони обслуговування блоки фільтрів 
обладнані зйомною панеллю. 
 
Допустимі граничні втрати тиску на фільтрах 

 

Вид і клас фільтра 

Опір, Па Ефективність 
очищення по 

вазі 
Am(%) 

початковий 
 

рекомендований 
кінцевий 

Комірковий 
гофрований 

 
ФяГ G3 (EU3) 
ФяГ G4 (EU4) 
ФяГ F5*(EU5) 

 

30 
50 

60÷70 

130 
150÷200 

250 

75÷80 
80÷90 
40÷50 

Кишеньковий 

ФК G4 (EU4) 
ФК F5*(EU5) 
ФК F6*(EU6) 
ФК F7* (EU7) 
ФК F8* (EU8) 
ФК F9* (EU9) 

50÷60 
60÷70 
70÷90 

80÷100 
120÷140 
140÷160 

250 
250 
300 
350 
400 
450 

80÷90 
40÷50 
60÷65 
80÷85 
90÷95 
95÷98 

* для класів F5 ... F9 - по плямам атмосферного пилу Em(%). 
 

2.1.2.1. Блоки фільтрів коміркових гофрованих грубого (тонкого) очищення  
ФяГ 
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Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

В 700 1000 1300 1640 1040 1340 1640 1940 2240 2300 2600 3200 3800 

H 450 800 850 1140 1450 1750 2050 2650 

L 260 300 1005 

Маса, кг 23 30 39 49 90 72 92 99 119 132 138 164 180 402 428 503 562 

 
Фільтри коміркові гофровані, які 
застосовуються в кондиціонерах 

Для КЦК 

Розмір і кількість коміркових  
фільтрів на блок  

В
Н

10
0

 

Розмір НхВ кількість 
1,6 355х640 1 

3,15 705х640 1 

5 705х940 1 

6,3 705х620 2 

8-1 705х770 2 

8-2 995х940 1 

10 995х620 2 

12,5 1305х620 2 

16 1305х770 2 

20 1305х613 3 

25 1605x920 2 

31,5 1905x613 3 

40 1905x713 3 

50 
592x592 12 

592x287 4 

63 592x592 16 

80 592x592 20 

100 592x592 24 

           Можлива поставка фільтрів з довжиною гофри 48 мм для ФяГ G3. 
 

При замовленні блоку фільтрів  
необхідно вказати його каталожний код. 

Структура коду: 

 ФяГ Х 

Індекс класу очищення    

G3; G4 – грубого очищення    

F5       – тонкого очищення    

 
 
 

2.1.2.2. Блоки фільтрів кишенькових (грубого або тонкого очищення) 

 ФК 
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Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

В 700 1000 1300 1640 1040 1340 1640 1940 2240 2300 2600 3200 3800 

H 450 800 850 1140 1450 1750 2050 2650 

L 700 740 1005 

Маса, кг 42 51 67 80 138 117 136 152 175 198 218 246 272 431 460 544 609 

 
 

Фільтри кишенькові, які застосовуються в кондиціонерах 
 

Для КЦК 
Розмір і кількість кишенькових фільтрів на блок, 

BхH(кількість карманів) 

В

Н

25

30
0

6
0
0
*

 

287х287(3) 287х592(3) 592х287(6) 592х592(6) 
1,6 - - 1 - 

3,15 - - - 1 

5 - 1 - 1 

6,3 - - - 2 

8-1 - 1 - 2 

8-2 1 1 1 1 

10 - - 2 2 

12,5 - - - 4 

16 - 2 - 4 

20 - - - 6 

25 - - 3 6 

31,5 - - - 9 

40 - 3 - 9 

50 - 4 - 12 

63 - - - 16 

80 - - - 20 

100 - - - 24 
 

             * Всі фільтри виконані з довжиною кишені 300 мм, також можлива поставка фільтрів з 
довжиною кишені 600 мм для ФК F5 ... F9.  

 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОДУ 
При замовленні блоку фільтрів 

необхідно вказати його каталожний код. 
 

Структура коду: 

 ФК Х 

Індекс класу очищення    

G4                          – грубого очищення    

F5; F6; F7; F8; F9 – тонкого очищення    
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2.1.3. Блоки повітронагрівачів 
 

           Блок повітронагрівача призначений для нагріву повітря, що подається 
кондіціонером в обслуговуване приміщення. 

           Блок повітронагрівача складається з корпусу і власне повітронагрівача. В 
якості повітронагрівача застосовуються теплообмінники біметалеві, тепловіддаючі 
елементи яких виконані зі сталевої несучої трубки і алюмінієвого накатного 
оребрення. На колекторах теплообмінника розташовані сталеві патрубки з різьбою 
для приєднання.  Температура гарячої (перегрітої) води - для рідинних і сухого 
насиченого (перегрітого) пара - для парових повітронагрівачів не повинна 

перевищувати 180С, тиск - 1,2 МПа. Водяна пара, що надходить в повітронагрівач, 
за якістю та складом повинна відповідати ГОСТ 20995. 

            На вимогу замовника можлива установка мідно-алюмінієвих теплообмінників 
для теплоносія вода, які виготовлені з мідних труб, оребрених гофрованими 
пластинами з алюмінієвої фольги. Колектори діаметром 1"  і 11/4" виготовлені з 
мідних труб, а колектори діаметром 2 "- з сталевих труб. Температура теплоносія не 

повинна перевищувати 150С, тиск - 1,6 МПа. 

           Теплообмінники повинні бути підключені так, щоб рух теплоносія і повітря 
здійснювався за протиточною схемою. Якщо теплообмінник працює за прямоточною 
схемою, то зменшується середній температурний напір і знижується теплова 
потужність теплообмінника до 10%. 

           Блок призначений для горизонтальної течії повітря. Теплообмінники вста-
новлюють в блоці на напрямних рейках, що дозволяє повністю висувати їх для 
огляду. З боку зони обслуговування корпус блоку обладнаний зйомною панеллю. 

 
2.1.3.1. Блок повітронагрівача рідинного 

ВН(БМ). 

біметалевий 

                        
 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

В 700 1000 1300 1640 1040 1340 1640 1940 2240 2300 2600 3200 3800 

H 450 800 850 1140 1450 1750 2050 2650 

L 320 360 600 640 

Маса 
(max), кг 

52 87 106 136 203 173 222 283 366 473 546 633 848 982 1113 1386 1556 
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ВН(МА). 

мідно-алюмінієвого 

          
 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

В 700 1000 1300 1640 1040 1340 1640 1940 2240 2300 2600 3200 3800 

H 450 800 850 1140 1450 1750 2050 2650 

L 320 360 400 

Маса (max), 
кг 

27 35 45 57 80 65 81 94 120 146 172 198 215 365 397 459 545 

 
 

2.1.3.2. Блок повітронагрівача парового 

ПН(БМ). 

біметалевого 

               
 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

В - 700 1000 1300 1640 1040 1340 1640 1940 2240 2300 2600 3200 3800 

H - 800 850 1140 1450 1750 2050 2650 

L - 380 420 
за спец. 

 замовленням 
Маса 

(max), кг 
- 104 129 162 214 193 251 302 372 488 529 

 
            Правильне підключення трубопроводів, в залежності від сторони 
обслуговування по відношенню до напрямку руху повітря, показано на рисунку. 
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Підведення теплоносія в 
рідинних 

біметалевих 
повітронагрівачах 

Праве виконання (П) Ліве виконання (Л) 

  

Підведення теплоносія в 
рідинних 

мідно-алюмініевих  
повітронагрівачах 

 
 

 
    вихід 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
вхід 

 

   
            Вихід 

 
 
 
 
 
 
 вхід 

Підведення теплоносія в 
парових біметалевих 

повітронагрівачах 

  

 
 
 

          2.1.3.3. Блок повітронагрівача електричного 
 
          Блок повітронагрівача електричного призначений для нагріву повітря, що 
подається кондиціонером в обслуговуване приміщення. 
          Електронагрівач складається з трубчастих елементів з закритими спіралями, 
виготовлених з нержавіючої сталі. Корпус електрообігрівача виготовляється з 
оцинкованої сталі. Нагрівач стандартно забезпечений захисним термостатом. 
          Для регулювання електрообігрівача використовується система автоматики. 
          Увага! При застосуванні електрообігрівача швидкість повітря в пропускному 
перерізі не може бути нижче 1 м/сек. 

 
 

ЭН. 
 

                  

напрямок  
руху  
повітря 
 

напрямок  
руху  
повітря 
 

напрямок  
руху  
повітря 
 

напрямок  
руху  
повітря 
 

напрямок  
руху  
повітря 

напрямок  
руху  
повітря 
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Розмір, 
мм 

Типорозмірний ряд 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

В 700 1000 1300 1640 1040 1340 1640 1940 2240 2300 2600 3200 3800 

H 450 800 850 1140 1450 1750 2050 2650 

L 380 420 

по спец.  
замовленню 

Потужн 
ТЕНа, 
кВт 

2 1 1,5 2,25 

Потужн 
пристр., 

кВт 

6 
12 
18 
24 
30 

9 
18 
27 
36 
45 
54 

15 
30 
45 
60 
75 
90 

21 
42 
63 
84 
105 

27 
54 
81 
108 
135 

22,5 
45 

67,5 
90 

112,5 

31,5 
63 

94,5 
126 

157,5 

47,25 
94,5 

141,75 
189 

60,75 
121,5 
182,25 
243 

67,5 
135 

202,5 
270 

Маса 
(max), 

кг 
33 55 72 87 105 103 130 145 165 217 

 

ПОРЯДОК CТВОРЕННЯ КОДУ 
При замовленні блоку повітронагрівача 
необхідно вказати його каталожний код. 

 
Структура коду: ВН(БМ), ВН(МА),  ПН(БМ), ЭН 
 

2.1.4. Блоки повітроохолоджувачів 

              Блоки повітроохолоджувачів призначені для охолодження повітря за рахунок 
примусової конвекції повітря в пластинчастих мідно-алюмінієвих теплообмінниках, в 
трубки яких подається холодна вода або холодна вода + гліколь, або хладон. Подача 
холодоагенту відбувається від рідинних холодильних установок або компресорно-
конденсаторних блоків, що замовляються додатково. Процес охолодження 
відбувається з осушенням повітря. Стандартно оснащуються піддоном і 
сепаратором, додатково - сифоном. Сепаратор - краплеуловлювач виготовляється з 
поліпропіленового профілю. Рекомендована швидкість руху повітря через 
повітроохолоджувач до 3,2 м/с. 

              Охолоджувачі рідинні повинні бути підключені так, щоб рух холодоагенту і 
повітря здійснювалися за протиточною схемою. Якщо охолоджувач працює за 
прямоточною схемою, то зменшується середній температурний напір і знижується 
потужність охолоджувача до 20%. 
 
2.1.4.1. Блок повітроохолоджувача рідинного 

 
ВО 
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Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

В 700 1000 1300 1640 1040 1340 1640 1940 2240 2300 2600 3200 3800 

H 450 800 850 1140 1450 1750 2050 2650 

L 660 700 740 

Маса 
(max), кг 

51 73 95 117 175 159 181 205 238 270 308 354 420 516 603 707 855 

 
2.1.4.2. Блок повітроохолоджувача з безпосереднім випаровуванням  

холодоагенту 
 

 
ФО 

 
 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

В 700 1000 1300 1640 1040 1340 1640 1940 2240 2300 2600 3200 3800 

H 450 800 850 1140 1450 1750 2050 2650 

L 660 700 740 

Маса 
(max), кг 

49 73 91 110 165 149 179 204 235 265 304 351 418 519 607 710 859 

               Правильне підключення трубопроводів, в залежності від сторони обслу-
говування по відношенню до напрямку руху повітря, показано на рисунку. 

 

Підведення 
холодоносія в 

рідинних мідно-
алюмінієвих 

охолоджувачах 
 

 
                    вихід 

 
 
 
 
 

вхід 

 

   
              вихід 

 
 
 
 
в 
вхід 

Підведення 
 холодоагенту в 
охолоджувачах 
з безпосереднім 
випаровуванням 

 

Праве виконання (П) Ліве виконання (Л) 

 
вхід 

 
 
 
 
 
 
 

     вихід 

 

 
 вхід 
 

 
                                        

 
 
 
 

   вихід 
 

 

 
 

напрямок  
руху  
повітря 
 

напрямок  
руху  
повітря 
 

напрямок  
руху  
повітря 
 

напрямок  
руху  
повітря 
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            ПРИСТРІЙ ДРЕНАЖУ (поставляється згідно бланку замовлення) 
 

                          

Загальний тиск Н1 Н2 

Па мм 

До 1000 100 125 

1000 -1500 150 150 

1500 -2000 200 200 

2000 -2500 250 250 

 
 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОДУ 
При замовленні блоку повітронагрівача 
необхідно вказати його каталожний код. 

 
Структура коду: ВО (ФО) 
 
 
 
2.1.5. Теплоутилізація  
 
Блоки теплоутилізаторів з пластинчастим або обертовим теплообмінником 

застосовуються в приточно-витяжних кондиціонерах і призначені для передачі тепла 
від (витяжного або зовнішнього) теплого повітря до більш холодного через 
розділяючу два потоки повітря тверду стінку. 

          2.1.5.1 Блоки теплоутилізаторів з пластинчастим теплообмінником 

          Блоки складаються з корпусу і пакета алюмінієвих пластин, між якими 
поперемінно і перехресно протікає два потоки повітря - витяжний і припливний. 
Конструкція теплоутилизатора не дозволяє потокам повітря змішуватися, тому 
рекуперация прихованої теплоти (вологи) не відбувається. За допомогою 
внутрішнього обвідного каналу (байпасу) можливе направлення повітря повз «вікна» 
теплообмінника для захисту від обмерзання. У разі утворення конденсату для його 
збирання і відведення служить сепаратор - краплеуловлювач з ванною - піддоном. 
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УТК 

 

B

L

H

         
 
 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 

В 700 1000 1300 1640 1040 1340 1640 1940 2240 

H 900 1600 1750 2280 2900 3500 4100 

L 900 1420 1460 2040 2340 2640 3200 

Маса, кг 95 195 215 275 387 512,5 612 675 772 877 1066 1395 1560 

 
 

 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОДУ 
 

При замовленні блоку теплоутилізаторів з пластинчастим теплообмінником 
необхідно вказати його каталожний код. 

 
Структура коду: УТК 
 
 

                  2.1.5.2 Блоки теплоутилізаторів з обертовим теплообмінником 

                  Блоки складаються з корпусу і регенеративного обертового 
теплоутилізатора для рекуперації тепла або холоду від витяжного повітря. Ротор 
теплообмінника поставляється ентальпійного (гігроскопічного) і конденсаційного 
(негігроскопічного) типів. 

                  Гігроскопічний ротор має сорбційні властивості, що дозволяє здійснювати 

рекуперацію як теплоти явної, так і прихованої (вологи). У конденсаційному роторі 

відбувається тільки рекуперація теплоти явної і застосовується в кондиціонерах, в 

яких не має значення рекуперація вологи. Теплообмінник обертається з постійною 

або змінною частотою обертання (регулятор числа обертів поставляється згідно 

бланку-замовленню). 
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УТР 

H

L

B

         
 
 

Розмір, мм 
 Типорозмірний ряд 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 

В 700 900 1050 1300 1640 1340 1540 1740 1840 1940 2340 2540 2740 

H 900 1600 1750 2280 2900 3500 4100 

L 400 500 

Маса, кг 63 103 121 153 254 227 265 320 354 373 479 612 727 

 
 

 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОДУ 
 

При замовленні блоку теплоутилізаторів з обертовим теплообмінником 
необхідно вказати його каталожний код. 

 

Структура коду: УТР 
 
 
2.1.6. Блоки парозволоження 
 

         Блоки парозволоження призначені для ізотермічного зволоження повітря 
парою. Продуктивність парозволоження: 3 ÷ 300 кг/год. 

         Блок складається з корпусу з одним або декількома паророзподільними 
пристроями. Можлива установка піддону з відвідним патрубком для конденсату з 
нержавіючої сталі. 
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Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

В 700  1000 1300 1640 1040 1340 1640 1940 2240 2300 2600 3200 3800 

H 900 1600 1750 2280 2900 1750 2050 2650 

L 500, 1000, 1500, 2000 1500, 2000 

Маса, кг  
(L=500) 

30 36 43 50 95 79 90 97 109 123 130 137 148 - - - - 

Маса, кг  
(L=1000) 

60 72 86 100 190 158 180 194 218 246 160 274 296 342 366 402 448 

Маса, кг  
(L=1500) 

90 108 129 150 285 237 270 291 327 369 390 411 444 513 549 603 672 

Маса, кг  
(L=2000) 

120 144 172 200 380 316 360 388 436 492 520 548 592 684 732 804 896 

 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОДУ 
 

При замовленні блоку парозволоження  
необхідно вказати його каталожний код. 

 

Структура коду: 

 ПЗ. Х 

Число, яке характеризує довжину  

L блока парозволоження 

   

0,5 

1,0 

   

1,5 

2,0 

   

2.1.7. Блоки вентилятора 
 

            Блоки вентилятора призначені для переміщення повітря в кондиціонері і 

подачі його в обслуговуване приміщення. 

            Блок вентилятора складається з корпусу і вентиляторного вузла. Кріплення 

вихідного патрубка вентилятора до корпусу блока здійснюється за допомогою гнучкої 

вставки. 

            На корпусі блоку є отвір з сальниковим ущільнювачем для введення кабелю 

живлення електродвигуна. 

            З боку зони обслуговування корпус обладнаний зйомною панеллю або 

дверима. Блоки вентилятора виробляються в різних виконаннях в залежності від 

розташування кондиціонера і відвідного повітроводу. 

            Усередині корпусу на віброізоляторах встановлений радіальний вентилятор 

двохстороннього всмоктування з приводом від електродвигуна через ремінну передачу. 
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             Застосовується два типи робочих коліс: 

           -з загнутими вперед лопатками, більш прості за конструкцією (виготовлені з 
оцінкованої сталі); 

           - з загнутими назад лопатками, виготовлені зі сталі з покриттям, або з 

поліаміду, зміцненого скловолокном. 

           Для обох серій коліс застосовуються однакові спіральні корпуси, виготовлені з 

оцинкованої сталі без використання електрозварювання, що зменшує ймовірність 

виникнення осередків корозії. Можливо так само застосування вентиляторів типу 

«вільне колесо», робоче колесо встановлюється безпосередньо на вал 

електродвигуна, із застосуванням частотних перетворювачів для регулювання 

частоти обертання. 

           Кулькові підшипники з герметичними мастильними вузлами, встановлені в 
сталевих корпусах з гумовою втулкою і розраховані на тривалий термін експлуатації і 
не вимагають поповнення мастила протягом всього терміну служби. 
           
 
           З горизонтальним виходом повітря 

 
 
 

В.1 (90◦). 

            
 

 
 

В.2(270◦). 
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         З вертикальним виходом повітря 

В.3 (0◦). 

         
 
 

Розміри, мм 
Типорозмірний ряд 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

№ відцентр.  
вентилятора 

1,6 

1,8 
2,0 
2,25 
2,5 

2,5 
3,15 

2,8 
3,15 

2,8 
3,15 

2,8 
3,15 
3,55 
4,0 

3,15 
3,55 
4,0 

4,0 
4,5 
5,0 

4,5 
5,0 
5,6 

5,0 
5,6 
6,3 

6,3 
7,1 

6,3 
7,1 

8,0 
9,0 

8,0 
9,0 

9,0 
10,0 

10,0 
11,2 

10,0 
12,5 

№ 
вентилятора 

вільне 
колесо ВСК 

2,2 
2,5 

2,8 
3,15 
3,55 
4,0 

4,0 
4,5 

4,5 
5,0 

4,5 
5,0 
5,6 

5,0 
5,6 
6,3 

5,6 
6,3 

7,1 
8,0 

7,1 
8,0 
9,0 

8,0 
9,0 

8,0 
9,0 
10,0 

9,0 
10,0 
11,2 

- - - 
 
- 
 

В 700 1000 1300 1640 1040 1340 1640 1940 2240 2300 2600 3200 3800 

Н 450 800 850 1140 1450 1750 2050 2650 

Lцентр 800 1000 1250 1290 1540  1790 2040 2120 2250 2540 3000 3500 

Lвск 650 800 850 950 990 1150 1350 1600 1850 - - - - 

h2 80 100 120 

Маса max, кг 60 100 130 200 275 269 300 475 575 730 855 1005 1300 1500 1890 2955 3345 
 

             Lцентр – для відцентрових вентиляторів. 

Lвск – для вентиляторів типу «вільне колесо». 

 
 

Розмір, 
мм 

№  відцентров. вентилятора 

1,6 1,8 2,0 2,25 2,5 2,8 3,15 3,55 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5 

h 170 245 250 260 275 290 310 410 435 485 505 560 600 690 795 800 825 905 965 

h1 85 140 220 240 260 260 300 350 300 

□А 205 229 256 288 322 361 404 453 507 569 638 715 801 898 1007 1130 1267 1435 1587 

 
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОДУ 

 

При замовленні блоку вентилятора 
необхідно вказати його каталожний код. 

 
Структура коду: 

                             В - для відцентрових вентиляторів 

 В. Х 

Індекс напрямку вихлопу повітря    

1 – горизонтально 90    

2 – горизонтально 270    

3 – вертикально 0    
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   ВСК - для вентиляторів типа «вільне колесо» 

 ВСК. Х 

Індекс напрямку вихлопу повітря    

1 – горизонтально по вісі    

3 – вертикально вгору    

 
 

          
 
 
 
  2.1.8. Блоки шумоглушіння 
 
              Блок шумоглушіння призначений для зниження аеродинамічного і 
механічного шуму, створюваного функціональними блоками кондиціонера. Основним 
джерелом шуму в кондиціонері є вентилятор. 
              Блок шумоглушіння складається з корпусу і розміщених в ньому пластин 
шумоглушіння. Пластина шумоглушіння складається з корпусу і звукопоглинаючого 
матеріалу. В якості звукопоглинаючого матеріалу застосовується мінеральне 
базальтове волокно. Залежно від довжини блоки шумоглушіння можуть бути короткі 
ШГ.0,5 (з довжиною пластин шумоглушіння 500 мм) і довгі ШГ.1,0 (з довжиною 
пластин шумоглушіння 1000 мм). 
              Шумоглушники застосовуються як на вході повітря в кондиціонер, так і на 
виході. При установці шумоглушника на виході з КЦК перед ним встановлюється блок-
камера проміжна для розподілу потоку повітря з вихідного патрубка вентилятора. 

ШГ. 

                       
 
 

Розміри, мм 
Типорозмірний ряд 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

В 700 1000 1300 1640 1040 1340 1640 1940 2240 2300 2600 3200 3800 

Н 450 800 850 1140 1450 1750 2050 2650 

L 605;1105 645;1145 685;1185 

Маса 
max, 
кг 

ШГ.0,5 
(Lпласт.=500) 

38 54 66 76 112,5 104 117,5 142,5 169 186 212 243 285 412 474 587 698 

ШГ.1,0 
(Lпласт.=1000) 

65 96 108 135 200 185 210 250 295 340 395 456 530 732 841 976 1148 
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                Зниження рівнів звукової потужності блоками шумоглушіння 
 

Виконання блоку 
Зниження рівнів звукової потужності,  дБ в октавних смугах 

з середньогеометричними частотами,  Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ШГ.0,5 1,0 1,5 6 9 8 6 4,5 4 

ШГ.1,0 1,5 3 12 18 15 12 9 8 

 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОДУ 
 

При замовленні блоку шумоглушіння 
необхідно вказати його каталожний код. 

 
Структура коду: 

 ШГ. Х 

Індекс конструктивного виконання    

0,5 – довжина пластин шумоглушіння 500 мм    

1,0 – довжина пластин шумоглушіння 1000 мм    

 
2.1.9. Блок-камера проміжна 

 
                  Використовується при необхідності переформування повітряного потоку (в 
разі, якщо безпосередньо за вентилятором з напірної сторони знаходиться елемент, 
що вимагає рівномірного потоку повітря: наприклад, шумоглушник, фільтр ...), зміни 
його напрямку, а також в обґрунтованих випадках для обслуговування 
розташованого поруч обладнання в секціях кондиціонера 

 
 

КП. 

                         
 
 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

В 700 1000 1300 1640 1040 1340 1640 1940 2240 2300 2600 3200 3800 

H 450 800 850 1140 1450 1750 2050 2650 

L 425 465 565 665 765 865 1005 

Маса, кг 26 32 38 45 91 85 97 118 129 146 171 199 214 309 331 388 438 
 
 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОДУ 
 

При замовленні блок-камери проміжної 
необхідно вказати її каталожний код. 

Структура коду: КП. 
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            2.2. Функціональні блоки КЦКП 
 
            Кондиціонери центральні каркасні підвісні КЦКП застосовуються в системах 
повітряного опалення та вентиляції промислових і цивільних будівель. КЦКП мають 
малі габарити і пристосовані для монтажу в технологічних просторах будинків (в 
міжстельовому, під підлогою і в будівельних нішах), а також безпосередньо на 
вентиляційних каналах. Подача повітря здійснюється як по мережі повітроводів, так і 
безпосередньо в приміщення. Застосування КЦКП найдоцільніше в невеликих 
приміщеннях з невеликою потребою в повітрі. 

            Кондиціонери забезпечують обробку повітря з продуктивністю 650 ÷ 6000 м3/год. 

            Кондиціонери мають моноблочну (загальний корпус) або блокову (комплект 

функціональних блоків) структуру. 

Габаритні розміри 

Типорозмір 
КЦКП 

1,5 2,0 3,0 4,0 

Ширина, мм 700 1000 1000 1300 

Висота, мм 390 390 490 490 

Д
о

в
ж

и
н

а
, 

м
м

 

Клапан 

повітрозаборний 
 

125 

Блок  
приймально- змішувальний 

з 2-ма клапанами 
 

370 

Б
л

о
к
 

 ф
іл

ь
т
р

ів
 

Грубого 
очищення G3; 

G4  
(EU3; EU4)  

Тонкого 
очищення F5  

(EU5) 

 

260 

Грубого очищення 
G4 (EU4)  

Тонкого очищення 
F5…F9  (EU5…EU9)  

500 

Б
л

о
к
 

п
о

в
іт

р
о

н
а
- 

гр
ів

а
ч

а
 рідинного 

 

320 

електричного 

 

380 

Б
л

о
к
 

п
о

в
іт

р
о

о
х

о

л
о

д
ж

у
в

а
ч

а
 

холодоносій: 

холодна вода, 
хол. вода + 

гліколь, 

хладон  

660 

Блок 
 вентилятора 

 

800 1000 

 

650 - 

Блок 
 шумоглушіння  

 

750 (1250) 

Блок-камера 

 проміжна 

 

370 

Блок 
парозволоження 

 

500 / 1000 
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2.2.1. Блоки приймальні та змішувальні 
 
 

2.2.1.1. Клапан  
 
 

К. 

                        
 
 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,5 2,0 3,0 4,0 

b 625 925 1225 

h 325 425 

Маса, кг 7,5 9,5 11 13,5 

 
 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОДУ 
 
 

При замовленні клапану 
необхідно вказати його каталожний код. 

 

 
Структура коду: 

 К. Х. Х. 

Індекс приводу лопаток клапану      

Р - ручний      

Э - електричний      

Індекс типу електроприводу     

1 – двохпозиційний «відкрито-закріто» зі зворотною пружиною     

2 – для плавного регулювання     

3 - двохпозиційний «відкрито-закріто»     
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2.2.1.2. Блоки з двома клапанами 
 

ПС.3 

             
  

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,5 2,0 3,0 4,0 

В 700 1000 1300 

H 390 490 

b 625 925 1225 

h 325 425 

Маса, кг 26 33 35 43 

 
 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОДУ 
 

При замовленні блоку приймально-змішувального 
необхідно вказати його каталожний код. 

 
Структура коду: 

 ПС.З Х. Х. 

Індекс приводу лопаток клапану      

Р - ручний      

Э - електричний      

Індекс типу електроприводу     

1 – двохпозиційний «відкрито-закріто» зі зворотною пружиною     

2 – для плавного регулювання     

3 - двохпозиційний «відкрито-закріто»     
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2.2.2. Блоки фільтрів 
 

          2.2.2.1. Блоки фільтрів коміркових гофрованих 
                                  грубого (тонкого) очищення 

 
 
 

ФяГ 

                   
 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,5 2,0 3,0 4,0 

В 700 1000 1300 

H 390 490 

Маса, кг 13 16,5 17,5 21 

 
 

Фільтри коміркові гофровані, 
які застосовуються в кондиціонерах 

 

Для КЦКП 
Розмір и кількість коміркових фильтрів на блок фильтрів 

В

Н

10
0

 

Розмір НхВ кількість 

1,5 330х605 1 

2,0 330х905 1 

3,0 430х905 1 

4,0 430х1205 1 

            Можлива поставка фільтрів з довжиною гофри 48 мм для ФяГ G3. 
 

При замовленні блоку фільтрів 
необхідно вказати його каталожний код. 

Структура коду: 

 ФяГ Х 

Індекс класу очищення    

G3; G4 – грубого очищення    

F5       – тонкого очищення    
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2.2.2.2. Блоки фильтрів кишенькових тонкого (грубого) очищення 
 

ФК 

                   
 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,5 2,0 3,0 4,0 

В 700 1000 1300 

H 390 490 

Маса, кг 21 26 28 34 

 
Всі фільтри виконані довжиною кишені 300 мм. 

 
Фільтри кишенькові, які застосовуються в кондиціонерах 

 

Для 
КЦКП 

Розмір і кількість кишенькових фільтрів на блок фільтрів, 
BхH (кількість кишень) 

В

Н
25

30
0

 

592х287 (6) 892х287 (8) 892х387 (8) 592х387 (6) 

1,5 1 - - - 

2,0 - 1 - - 

3,0 - - 1 - 

4,0 - - - 2 

 

 
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОДУ 

При замовленні блоку фільтрів 
необхідно вказати його каталожний код. 

 
Структура коду: 

 ФК. Х 

Індекс класу очищення    

G4                          – грубого очищення    

F5; F6; F7; F8; F9 – тонкого очищення    
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        2.2.3. Блоки повітронагрівачів 
 

                2.2.3.1. Блок повітронагрівача рідинного 
 
 

ВН 
 

Біметалевий теплообмінник 

       
 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,5 2,0 3,0 4,0 

В 700 1000 1300 

H 390 490 

Маса, 
кг 

1-о ряд 27 35 49 64 

2-х ряд 27 35 49 64 

3-х ряд 31 40 56 73 

4-х ряд 36 46 64 83 

 
Мідно-алюмінієвий теплообмінник 

               
 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,5 2,0 3,0 4,0 

В 700 1000 1300 

H 390 490 

Маса, кг 27 35 45 57 
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2.2.3.2. Блок повітронагрівача електричного 
 

ЭН 
 

           
 

 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,5 2,0 3,0 4,0 

В 700 1000 1300 

H 390 490 

Потужність одного 
ТЕНа, кВт 

1;2;3 1,5;3;4,5 

Установча 
потужність, кВт 

6…30 9…45 12…56 18…90 

Маса max, кг 45 57 61 74 

 
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОДУ 

При замовленні блоку повітронагрівача 
необхідно вказати його каталожний код. 

 
Структура коду: ВН (ЭН) 
 
 
2.2.4. Блоки повітроохолоджувачів 
 
2.2.4.1. Блок повітроохолоджувача рідинного 
 

ВО 
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Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,5 2,0 3,0 4,0 

В 700 1000 1300 

H 390 490 

Маса, кг 72 90 96 117 

 
           2.2.4.2. Блок повітроохолоджувача з безпосереднім  

випаровуванням холодоагенту 
 

ФО 

 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,5 2,0 3,0 4,0 

В 700 1000 1300 

H 390 490 

Маса, кг 67,5 85 90,5 110 
 

 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОДУ 

При замовленні блоку повітроохолоджувача 
необхідно вказати його каталожний код. 

 
Структура коду: ВО (ФО) 
 
2.2.5. Блоки парозволоження 
 

          
 
 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,5 2,0 3,0 4,0 

В 700 1000 1300 

H 390 490 

L  500, 1000 

Маса, кг (L=500) 12 15 16 19 

Маса, кг (L=1000) 24 30 32 39 
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ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОДУ 

При замовленні блоку повітрозволожувача 
необхідно вказати його каталожний код. 

Структура коду: 

 ПЗ. Х 

Число, яке характеризує довжину  

L блока парозволоження 

   

0,5    

1,0    

 
 
2.2.6. Блоки вентилятора 

 

        В 

 

 
 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,5 2,0 3,0 4,0 

№ відцентров. вентилятора 1,6 1,6х2 1,6х2; 1,8х2 1,8х2; 2,0х2 

№ вентилятора свободне колесо ВСК 2,2; 2,5 - 

В 700 1000 1300 

H 390 490 

Lцентр 800 1000 

Lвск 650 - 

Маса max, кг 78 106 120 150 
 

                                             Lцентр – для відцентрових вентиляторів. 

                                             Lвск – для вентиляторів типу «свободне колесо». 
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Розмір, мм 
№ відцентрового вентилятора 

1,6 1,8 2,0 

h 235 286 290 

□А 205 229 256 

 
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОДУ 

При замовленні блоку вентилятора 
необхідно вказати його каталожний код. 

 
         Структура коду: В - для відцентрових вентиляторів 
                                       ВСК - для вентиляторів типу «вільне колесо» 

 
 
2.2.7. Блоки шумоглушіння 

 

ШГ 

          
 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,5 2,0 3,0 4,0 

В 700 1000 1300 

H 390 490 

L 750;1250 

Маса max, кг 
ШГ.0,5 ( Lпластини=500) 38 54 66 76 

ШГ.1,0( Lпластини=1000) 65 96 108 135 

 

Зниження рівнів звукової потужності блоками шумоглушіння 
 

Виконання блока 

Зниження рівнів звукової потужності, дБ в октавних смугах 
з середньогеометричними частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ШГ.0,5 1,0 1,5 6 9 8 6 4,5 4 

ШГ.1,0 1,5 3 12 18 15 12 9 8 

 
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОДУ 

При замовленні блоку шумоглушіння 
необхідно вказати його каталожний код. 

                  Структура коду: 

 ШГ. Х 

Індекс конструктивного виконання    

0,5 – довжина пластин шумоглушіння 500 мм    

1,0 – довжина пластин шумоглушіння 1000 мм    
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2.2.8. Блок-камера проміжна 
 

КП 
 

           
 
 

 

Розмір, мм 
Типорозмірний ряд 

1,5 2,0 3,0 4,0 

В 700 1000 1300 

H 390 490 

Маса, кг 15 19 21 25 
 

 

 
 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОДУ 
 

При замовленні блок-камери проміжної 
необхідно вказати її каталожний код. 

 

Структура коду: КП 
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3. СП Е ЦІ АЛ Ь Н Е  ВИ КО Н АН Н Я  

 
 3.1. Зовнішнє виконання КЦКЗ 
 
 Кондиціонери зовнішнього виконання КЦКЗ розташовуються на спеціальних 
майданчиках, які знаходяться поза будівлею або на даху будівлі. 

 Кондиціонери зовнішнього виконання КЦКЗ мають такі відмінні риси: 

     - плоский дах для захисту від опадів; 

     - на вході в кондиціонер встановлений захисний козирок з решіткою, що 
оберігає від опадів і сторонніх предметів; 

     - всі стики між кутами, незйомними панелями і алюмінієвим профілем 
каркаса додатково герметизують зовні; 

     - всі кондиціонери встановлені на раму. 

 Корпус виготовлений на жорсткому алюмінієвому каркасі з сендвіч - 

панелями товщиною 45 мм. Панелі виготовляються з високоякісної зі спеціальним 

декоративним покриттям оцинкованої сталі зовні і оцинкованої сталі зсередини з 

наповненням ефективною тепло- і звукоізолюючою мінеральною ватою. 

 Зовнішній вигляд блоків кондиціонерів КЦКЗ такий самий, як і блоків 

кондиціонерів КЦК. 

 Габаритні розміри блоків кондиціонерів КЦКЗ: 
 

Габаритні 
розміри  
блоків 

 Виконання кондиціонера 

КЦК 
КЦКЗ 

№1,6 ÷ 6,3 № 8-1 ÷ 40 

Висота НКЦК НКЦК+ 50мм НКЦК 

Ширина ВКЦК ВКЦК+ 40мм ВКЦК 

Довжина LКЦК LКЦК+ 40мм LКЦК 

Висота  
рами 

Нрами 100 мм 150 мм 

 
          Типові конфігурації КЦКЗ ідентичні конфігураціям КЦК. 
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3.2. Для будівель і споруд закладів охорони здоров'я КЦКМ 
 
 Кондиціонери КЦКМ застосовуються в системах кондиціонування повітря в 
будівлях і спорудах медичних установ відповідно до вимог ДБН В 2.2-10, а також при 
виробництві обчислювальної та електронної техніки, точного машинобудування, 
харчової промисловості та всіх видів виробництв із застосуванням "високих 
технологій". 

 Корпус виготовлений на жорсткому алюмінієвому каркасі з сендвіч - 
панелями товщиною 50 мм. Панелі виготовляються з високоякісної зі спеціальним 
декоративною покриттям оцинкованої сталі зовні і нержавіючої сталі зсередини з 
наповненням ефективною тепло-і звукоізолюючою мінеральною ватою. 

 Відмінними рисами конструкції кондиціонерів для будівель і споруд закладів 
охорони здоров'я КЦКМ є: 

 - секції вентилятора і зволоження повітря мають внутрішнє освітлення і 
оглядові вікна діаметром 20 см для огляду встановлених елементів; 

 - для зручності очищення і дезінфекції внутрішні поверхні обладнання 
виконані гладкими і не мають абсорбуючих поверхонь; 

 - корпуси блоків виконані з пологими підлогами агрегатів і ваннами під 
охолоджувачами, зробленими з нержавіючої сталі з метою упрощення дезінфекції; 

 Типові конфігурації КЦКМ ідентичні конфігураціям КЦК. 
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3.2.1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ БЛОКИ КЦКМ 
Габаритні розміри 

Типорозмір 
КЦКМ 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 

Ширина, мм 740 1040 1340 1640 1040 1340 1640 1940 

Висота, мм 410 810 1110 1410 

Д
о

в
ж

и
н

а
, 
м

м
 

Передня  
панель 

з клапаном  
125 

Б
л

о
к
 п

р
и

й
м

а
л

ь
н

и
й

 

п
р

я
м

о
т
о

ч
н

и
й

 

з одним 
вертикальним 

клапаном 

 
465 565 665 

з одним 
горизонтальним 

клапаном 

 

зм
іш

у
в
а
л

ь
н
и

й
 з двома  

клапанами 

 

465 565 665 

Блок 
фільтрів 

Грубого 
очищення G3; 

G4 
(EU3; EU4). 

Тонкого 
очищення F5 

(EU5) 
 

 

300 

Грубого 
очищення G4 

(EU4) 
 Тонкого 

очищення F5…F9 
(EU5…EU9) 

 

740 

Блок 

повітронагрівача 

рідинного 

 

360 

парового 

 

420 
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Типорозмір 
КЦКМ 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 20 

Електричного 

 

420 

Блок 
повітроохолоджувача 

Холодоносій: 
холодна вода, 

хол. вода + 
гліколь, 
хладон  

700 

Блок  
теплоутилізації 

з пластинчастим 
теплообмінником 

  

Висота, мм 

820 1620 1620 2220 2820 

Довжина, мм 

940 1460 1460 2040 2340 

Блок 
теплоутілізаціі 
з обертовим 

теплообмінником 
 

 

Висота, мм 

820 1620 1620 2220 2820 

Довжина, мм 

440 500 

Ширина, мм 

740 940 1090 1340 1640 1340 1540 1740 1840 1940 

Блок 
вентилятора  

(двохстороннього всмоктування) 
  

840 1040 1290 1290 1540 1790 2040 2120 

Блок 
вентилятора 

«вільне колесо» 
  

790 940 1200 1500 1600 1800 

Блок 
шумоглушіння 

 

645(1145) 

Блок 
парозволоження 

 

500; 1000; 1500; 2000 

Блок-камера 
проміжна 

 

465 
 

465 565 665 
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 3.3. Вертикальне виконання КЦКВ 

 
 Кондиціонери КЦКВ призначені для експлуатації в умовах помірного "У" і 
тропічного "Т" клімату 3-ої категорії розміщення з вертикальним розташуванням 
повітрооброблюючого обладнання, що дозволяє значно економити площу, яку займає 
під час монтажу. 

 Відмінними рисами конструкції кондиціонерів вертикального виконання КЦКВ є: 

 - забір повітря передбачений зверху вниз; 

 - вентиляторний блок завжди розміщується в нижній частині і на рамі; 

 - функціональні блоки завжди в окремих секціях; 

            - блок повітроохолодження застосовується з кондиціонерів КЦК відповідно до 
типорозмірів і встановлюється горизонтально в секції, що стоїть окремо.. 
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3.3.1. ФУНКЦИОНАЛЬНІ БЛОКИ КЦКВ 
Габаритні розміри 

Типорозмір 
КЦКВ 

1,6 3,15 5 6,3 8-1 8-2 10 12,5 16 

Довжина, мм 800 1000 1150 1200 1490 1790 

Ширина, мм 450 700 800 900 1200 1040 1200 1340 

В
и

с
о

т
а
, 
м

м
 

Б
л

о
к
 

п
р

и
й

м
а
л

ь

н
и

й
 Передня панель з клапаном 

 125 

Змішувальний з двома клапанами 

 

Блок 
фільтрів 

Грубого очищення G3;G4  
(EU3; EU4)  

Тонкого очищення 
F5  (EU5) 

 

500 540 
Грубого очищення G4 (EU4) 

 Тонкого очищення 
F5…F9 (EU5…EU9)  

Блок 

повітро-

нагрівача 

Рідинного 
 

380 420 Парового 

 

Електричного 

 

Блок вентилятора  

(двохстороннього всмоктування) 

 

500 800 850 1140 1450 

Блок 
шумоглушіння 

 

880 960 

Блок-камера 
проміжна 

 

500 800 850 1140 1450 
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4. АВТОМАТИКА І УПРАВЛІННЯ 
 

 Кондиціонери можуть комплектуватися приладами автоматики і управління, що 

забезпечують автоматичне управління всіма основними виконавчими пристроями і 

параметрами відповідно до вимог замовника. Управління кондиціонером здійснюється зі 

щита автоматики та управління, який, як правило, встановлюється в венткамері, чи іншому 

доступному для обслуговування місці. 

 В якості елементної бази використовується продукція виробників: РАУТ-Автоматік, 

General Electric, Schrack, Finder, Belimo, RANCO, Siemens і ін. 

 Прилади автоматики, що застосовуються для кондиціонерів стандартної 

комплектації, передбачають наступні можливості: 

 - забезпечення повітрозабору (атмосферного або змішаного рециркуляційного 

повітря). Здійснюється шляхом управління відповідним клапаном за допомогою 

електроприводу (двохпозиційного, пропорційного, з пружинним поверненням), можливе 

також ручне управління; 

 - підтримка постійної температури приточного повітря. Виконується за 

допомогою електронного мікропроцесорного контроллера. Температура контролюється по 

датчику, встановленому в повітроводі на виході з кондиціонера, або в приміщенні. 

Виконавчим механізмом є регулюючий клапан по теплоносію; 

 - захист рідинного повітронагрівача від заморожування. Виконується по 

температурі зворотної води і по температурі повітря після теплообмінника. Датчик 

контролю температури зворотної води встановлюється на зворотному трубопроводі, 

поблизу виходу з повітронагрівача. При падінні температури нижче встановленої (+30С), 

відбувається відключення кондиціонера. Термостат захисту від заморожування по повітрю 

встановлюється за рідинним повітронагрівачем. При падінні температури повітря за 

повітронагрівачем нижче встановленої (+ 7 С), кондиціонер відключається. 

 При цьому відбувається наступне: 

  - вимикається електродвигун вентилятора; 

 - закривається клапан зовнішнього повітря; 

 - включається електродвигун циркуляційного насосу; 

 - відкривається на 100% регулюючий клапан по теплоносію; 

 - вмикається індикаторна лампа "загроза заморожування". 

 Після прогріву системи і замикання контакту термостата, закривається клапан на 

теплоносії і система переходить в режим очікування або перезавантажується, якщо це 

прописано в параметрах контроллера; 
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 - автоматичний прогрів теплообмінника перед початком роботи 

кондиціонера. Час прогріву ≈ 3 хв., програмується в контроллері. 

 - підтримання температури теплообмінника на заданому рівні в стані 

простою (режим очікування). Подаються необхідні порції теплоносія для підтримки 

температури теплообмінника на заданому рівні (+ 30ºС); 

 - індикація запиленості повітряного фільтра. При збільшенні запиленості 

повітряного фільтра, відбувається зміна різниці тиску, внаслідок чого спрацьовує датчик 

реле тиску фільтра, вмикається індикаторна лампа "забруднення фільтра" без зупинки 

роботи системи; 

 - індикація зупинки або несправності вентилятора. При зупинці або 

несправності вентилятора (обрив ременя, і т.п.) спрацьовує датчик реле тиску вентилятора, 

вмикається повідомлення контроллера "Аварія вентилятора" і відключається кондиціонер; 

 - захист від коротких замикань і перевантажень в електричних ланцюгах. 

Захист реалізований стандартним чином за допомогою автоматичних вимикачів і теплових 

реле магнітних пускачів; 

 - розмикання контакту пожежної сигналізації забезпечує автоматичне 

вимикання кондиціонера в разі пожежної тривоги. 

 Нижче, як приклад, приведена функціональна схема управління. 

 Прилади поставляються замовнику в заводській упаковці, щит поставляється в 

зібраному вигляді під задану технологію обробки повітря, зі схемою зовнішніх з'єднань, і 

запрограмованим контроллером. 
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 4.1. Логічна частина шафи автоматики 

 

 Логічна частина шафи автоматики, яка включає в себе контроллер і релейні 

ланцюги, складається з комплектуючих вітчизняних і зарубіжних виробників, контроллер 

виробництва «РАУТ-Автоматік» (Україна), реле «Finder» (Італія), ETI (Словенія) 
 

 

 

 

Aeroclim 8-sv и  Aeroclim 9-sv 

 
Контроллер модульний для управління основними типами приточних і 

приточно-витяжних установок 

MaxyCon Flexy-S 

Вільнопрограмований контроллер з модулями розширення входів/виходів для 

управління інженерними системами 
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 4.2. Застосовувані датчики 
 
 4.2.1. Датчики вимірювання температури 
 
 Датчики виробництва «РАУТ-Автоматік» (Україна): ST - 01 (вуличний), ST - 
02 (кімнатний), STa - 01 (канальний), STw - 02 (накладний по зворотній воді); 

 
 

Призначення прибору    
 STw-01 STw-02 STw-03 
Термоперетворювачі 
опору для вимірювання 
температури води 
(розчину гліколя) 
 

   

 
 
 

Технічні характеристики Позначення приборів 
 

STw-01 STw-02 STw-03 

Місце встановлення Трубопровід Трубопровід Трубопровід 

Спосіб установки Погружний Накладний Накладний 

Діапазон вимірювання,°С 0…+90 0…+70 0…+150 

Клас допуску В В В 

Тип електричного  
підключення 

Клемник Кабель 1,5 м. Кабель 1,5 м. 

Довжина погружної  
частини, мм 

100 - - 

Матеріал корпусу (клемної 
коробки) 

Пластик - - 

Ступінь захисту корпусу IP54 IP65 IP65 

 
 
 

Призначення прибору    

 ST-01 ST-02 STа-01 

Термоперетворювачі 
опору з номінальною 
статичною 
характеристикою (HCX) 
Pt1000 призначені для 
вимірювання 
температури повітря 
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Техничні характеристики Позначення приборів 

ST-01 ST-02 STа-01 

Місце встановлення Зовнішнє Приміщення Повітровод 

Спосіб встановлення На стіні На стіні Погружний 

Діапазон вимірювання,°С -30…+50 0…+40 -30…+50 

Клас допуску В В В 

Тип електричного  
підключення 

Клемник Клемник Клемник 

Довжина погружної  
частини, мм 

- - 150, 250, 400 

Матеріал корпусу (клемної 
коробки) 

Пластик Пластик Пластик 

Ступінь захисту корпусу IP65 IP20 IP54 

 
 

 Термостат від заморозки: RANCO (Німеччина) 

 

          Застосовується в якості термостата загрози 
заморожування по повітрю водяного повітронагрівача 

при температурі уставки 7 С.     
           В якості виносного чутливого елементу 
використову-ється капіляр, заповнений газом, 
довжиною 2 або 6 м. 
           Чутливий елемент встановлюється в повітряному 
каналі кондиціонера відразу після водяного 
повітронагрівача. На рисунку показана схема 
встановлення чутливого елемента. 
 
 
  

       Діапазон вимірювання, °С   -18 .... + 13 ° С; 

        Зносостійкість    ≥ 1000000 операцій; 

                                             Рівень захисту    IP33; 

                                             Напруга, що комутується   16 А, 250 В. 

 
 
 
            1 - Блок повітронагрівача. 

        2 - Теплообмінник. 

        3 - Чутливий елемент 

               термостата. 

        4 - Датчик - реле температури повітря 

             (термостат). 

 

 

1 

4 

3 

2 
 

Схема встановлення чутливого 
елемента термостата 
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1 - Загальний контакт. 
2 - Контакт замикається при підвищенні 

температури (нагрівання). 

4 - Контакт замикається при підвищенні 

температури (охолодження). 

 
Схема підключення термостата 

 

4.2.2. Датчики вимірювання тиску 
 

Реле перепаду тиску (Фінляндія) 
 Використовується для вимірювання перепаду тиску на фільтрах і 
вентиляторах з метою індикації або аварійного відключення. 

Техничні характеристики: 
Маса: 150 грам (350 грам з комплектуючими). 
Загальні умови:    

Комутована напруга: 3(2) А, 250 В. 

Робоча температура: -20…+60 С. 

Температура зберігання: -40…+85 С. 
Макс. тиск: 50 кПа. 
Вимірюв. середовище: повітря і неагресивні гази. 
Термін служби: ≥ 1000000 операцій. 
Безпека:  IP Стандарт: IP54. 
Відповідність:  відповідає вимогам СЕ 
маркування: 
EMC директив 89/336/ЕЕС; 
Rohs директив 2002/95/EY; 
Низька напруга 73/32/ЕЕС. 
 
 

 Термінали підключення 
 Коли диференціальний тиск зростає: 
 1 - 3 відкрито; 
 1 - 2 закрито. 

Схема підключення реле перепаду тиску 
 Контроль запиленості    Контроль роботи 
   повітряного фільтра    вентилятора по тиску 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 4 

L 

N 250В 

2 3 1 

NC NO COM 
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4.3. Приводи клапанів повітряних та клапанів тепло-, холодоносія 
 

 Трьохходові і двохходові приводи клапанів повітряних 

 «Belimo» (Швейцарія) і «Siemens» (Німеччина) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Електроприводи для повітряних клапанів з пружиним і без пружиного 

повернення призначені для управління повітряними заслонками в системах 

вентиляції і кондиціонування повітря. Привід легко встановлюється безпосередньо 

на вал клапану за допомогою універсального хомута. Він також має механічний упор, 

який дозволяє встановлювати кут відкриття клапану. 
 

 Основні технічні характеристики приводів для повітряних клапанів 

 

Обертаючий момент………………………..5… 40 Нм. 
Площа клапанів….……………………........до  8 м2 . 
Споживана потужність....….……………….1,5…6,5 Вт. 
Напруга живлення....………………………..230 В / 50 Гц, 24 В / 50 Гц. 

                Час повного повороту …………..…………40…150 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Двохходовий і трьохходовий клапани з приводом Belimo призначений 
для плавного регулювання потоків тепло- і холодоносія. Плавне регулювання 
здійснюється за допомогою стандартного сигналу 0 ... .10 В. Привід легко кріпиться 
на клапан за допомогою одного гвинта, він захищений від перевантажень, зупинка 
здійснюється автоматично при досягненні крайніх положень. Можливе ручне 
керування за допомогою важіля. 
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 Основні технічні характеристики приводів для кульових клапанів 

           Напруга живлення……………………..24 В, 50/60 Гц. 

           Розрахункова потужність …………….4/3 ВА. 
           Споживана потужність ………………..2 Вт. 

Керуючий сигнал…………………….....0…10 В. 
Обертаючий момент…….……… ……4…10 Нм. 
Час повного повороту….……………...80…110 с. 

Робоча температура …………………..0…50 С. 
Тех. обслуговування…………………...не потребує. 

4.4. Насоси, що застосовуються 
Циркуляційний насос виробництва IMP (Словенія) або Willo (Франція) 

 

 

 

 

 

 

        Циркуляційний насос призначений для перекачування теплоносія в 

замкнутих системах. 

 Перекачувані теплоносії: вода опалювальної системи; водогліколева суміш в 

співвідношенні 1: 1 max. Циркуляційний насос підбирається в залежності від витрати 

рідини: так, для систем з малою витратою ставляться однофазні (230В/50Гц) насоси 

малої потужності, а для систем з великою витратою рідини ставляться трифазні 

(400В/50Гц) насоси. Отже, на кожну систему насос підбирається індивідуально. 

Також для збільшення тепловіддачі рекомендується наступна схема обв'язки 

теплообмінника. 

Рекомендована гідравлічна система обв'язки теплообмінника 

 
 1 - Запорний вентиль. 
 2 - Зворотній клапан. 
 3 - Клапан трьохходовий теплоносія з електроприводом. 
 4 - Автоматичний повітряний клапан. 
 5 - Зливний вентиль. 
 6 - Теплообмінник нагріву приточної установки. 
 7 - Циркуляційний насос. 
 8 - Балансувальний вентиль. 
 * - Входить в комплект повної поставки КВПіА. 
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 4.5. Частотні перетворювачі, що застосовуються 
Частотні перетворювачі виробництва: Danfoss (Данія), Schneider 

(Франція), MOELLER (Німеччина), HITACHI (Південна Корея), АВВ (Швейцарія) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 В системах вентиляції та кондиціонування повітря дуже широко 
застосовуються частотні перетворювачі. Вони призначені для підвищення або 
зниження швидкості обертання вентилятора за рахунок зміни частоти живильної 
мережі. 

 
Виконувані функції і захист частотних перетворювачів 

- Розрахований під вентиляторні навантаження. 
- Має можливість керування частотою за характеристикою U (f) і векторне. 
- Контроль температури радіатора частотного перетворювача. 
- Вбудований ПІ - регулятор. 
- Захист перетворювача від короткого замикання і замикання на землю на 

клемах двигуна. 
- При відсутності або зникненні фази мережевого електроживлення 

перетворювач відключається і видає попередження. 
- Контроль напруги забезпечує відключення перетворювача при значному 

зниженні або підвищенні цієї напруги. 
- Охолодження радіатора ЧП здійснюється вентилятором з вбудованим 

термостатом. 
-  Захист двигуна по фазуванню (від зворотного обертання вентилятора). 
- Зручне меню користувача. 
- Встановлення частоти за допомогою механічного або електронного 

потенціометра. 
- Автоматичний оптимізатор електроенергії знижує споживання енергії. 
- Автоматична адаптація до двигуна. 
- Високий захист від проникнення пилу. 
- Всі приводи випробовуються на заводі-виробнику на повне навантаження, 

що забезпечує високу надійність. 
- Друковані плати з підвищеним захистом і покриттям підвищують стійкість до 

зовнішніх впливів (волога, пил і т.п.). 
- При короткочасному зникненні напруги має можливість відновлювати роботу 

двигуна, не дочикуючись повної зупинки, що дозволяє зменшити кількість 
простоїв системи. 
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4.6.Система диспетчеризації 

 

 Система диспетчеризації базована на програмному продукті ESM 
(Engineering Systems Manager - Менеджер Інженерних Систем) - це програмний 
продукт, побудований на платформі EFACTION, призначений для побудови систем 
диспетчеризації інженерних систем будівель виробництва «РАУТ-Автоматик» і 
підтримує протоколи передачі даних MODBUS-RTU, LonWorks і ЮНІВЕРС 

 
 

Модуль
архівації

Модуль 
вводу/виводу

Модуль 
обчислень

  Модуль 
розкладів

Модуль 
 тривог

 Модуль 
візуалізації

 Модуль 
протоко-
лювання

Модуль 
 звітів

Модуль 
     SMS

Модуль 
сервера OPC-WEB, WAP

Модуль 

Модуль
   GSM

Базовий 
 модуль 

 
 

 
Виконувані функції системи диспетчеризації: 

 
- Управління системами вентиляції і кондиціонування будь-якої складності. 
- Відображення на екрані комп'ютера в реальному часі стану обладнання 

приточної системи і поточних значень температур зворотного теплоносія і повітря. 
- Сигналізація про: загрозу заморожування водяного повітронагрівача, пере-

нагрівання електрокалорифера, обрив ременя двигуна вентилятора, запиленості 
фільтра. 

- Архівація значень температур і режимів роботи обладнання. 
- Протоколювання дій оператора і аварійних ситуацій. 
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5. ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І МОНТАЖ 

 
 Всі кондиціонери для можливості безпечного перевезення упаковуються в 
спеціальну плівку. Під кожним рисунком кондиціонера знаходиться таблиця, в якій 
представлені розміри блоків (моноблоків), які транспортуються, кожного 
кондиціонера. Ще на стадії проектування необхідно передбачати можливість 
переміщення їх на місце майбутнього монтажу та експлуатації. 
 Зберігати кондиціонери необхідно в упаковці в сухому місці, яке не 

піддається дії атмосферних опадів при температурі від-40С до + 40С. 
 Кондиціонери можна транспортувати за допомогою автонавантажувача або 
крана в положенні звичайної їх роботи, звернувши особливу увагу на захист бічних 
поверхонь і виступаючих частин. Перед підйомом необхідно переконатися, чи 
зачинені всі двері і панелі. 
 

 
Транспортування кондиціонера на піддоні 

за допомогою рокли або автонавантажувача 

 
Транспортування кондиціонера на тросах з розпірками 

 

 
 Кондиціонери необхідно монтувати на рівну, міцну основу, що відповідає 
масі і габаритам, бажано на гумові прокладки. 
 З боку обслуговування кондиціонера необхідно передбачити вільний простір 
шириною, що дозволяє проводити технічне обслуговування і, в разі необхідності, 
заміни внутрішніх вузлів кондиціонера. Мінімальна ширина необхідного простору 
повинна дорівнювати ширині кондиціонера плюс 150мм. Всі інші пристрої, 
встановлені в цьому просторі, повинні легко і швидко демонтуватися. 
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 Кондиціонери підвісні КЦКП встановлюються в приміщеннях, обладнаних 
вузлом повітрозабору. Вони можуть розміщуватися над підвісною стелею, під 
фальшполом, на підлозі, біля зовнішньої стіни. Кріпляться на будівельних 
конструкціях (стінах, колонах і т.п.) в вертикальному і горизонтальному положенні. 
Кондиціонери КЦКП з водяним повітронагрівачем і охолоджувачем монтуються тільки 
в горізонтальному положенні. Залежно від місця розташування кондиціонера 
(підлога, стеля), зйомні панелі забезпечують доступ до агрегатів і вузлів, розміщених 
або в нижній, або у верхній площині кондиціонера. 

 
Кріплення до стелі 
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ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 
 

 Кондиціонер позначається за допомогою коду, що дозволяє 
визначити типорозмір, виконання, комплектацію та склад кондиціонера. 

 Наведені в каталозі дані дозволяють виконати компоновку і підбір 
обладнання «ручним» способом. З цією метою каталог містить 
інформацію, покликану сприяти підбору обладнання при відсутності 
комп'ютерної програми “Desing Conditioner”. Для замовлення обладнання 
необхідно детально заповнити опитувальний лист або, по можливості, 

самостійно визначити каталожний код кондиціонера. Опитувальний лист 
або каталожний код висилається зручним способом на адресу ПрАТ 
«Інтеркондиціонер». На підставі отриманої інформації фахівцями буде 
зроблено підбір обладнання і результати підбору та рекомендації 
нададуть замовнику. 

Структура коду: 

 КЦК -  Х -  Х -  Х -  Х /  Х - […] 

Тип кондиціонера КЦК;КЦКМ; КЦКЗ;КЦКП                     
Типорозмір кондиціонера КЦК;КЦКМ; КЦКЗ: 
1,6; 3,15; 5; 6,3; 8-1; 8-2; 10; 12,5;16; 20 
Типорозмір кондиціонера КЦКП: 
1,5; 2,0; 3,0; 4,0 

                   

Конфігурація 
П – приточний кондиціонер (установка) 
ПВ – приточно-витяжний кондиціонер 
В – витяжна установка 

                  

Сторона обслуговування 
Пр – праве 
Л – ліве 

                 

Витрата повітря, м3/год                 
Розрахункові втрати тиску в мережі 
(вільний напір), Па                
Коди секцій по каталогу в послідовності 
згідно з напрямком руху повітря розділені 
знаком «+». 
Якщо кілька секцій розміщуються в 
одному корпусі (моноблоці), їх позначення 
треба розділити знаком «,».  

              

Приклад позначення секцій в окремих і загальних корпусах (моноблоці) 

Склад кондицiонера Обозначение 

- Приймально-змішувальний блок з 2-ма клапанами 
з ел. приводом двохпозиційного регулювання 
( "відкрито-закрито") зі зворотною пружиною; 
- Фільтр комірковий грубої очистки G4 
- Водяний повітронагрівач 

- Блок вентилятора з горизонтальним (90) вихлопом повітря 

 
ПС.3.Э.1 
 
ФяГ 
ВН 
В1 

Позначення, в разі, якщо кожна секція має власний корпус: 
…[ПС.3.Э.1+ФяГG4+ВН+В.1] 

Позначення, в разі, якщо всі секції розміщені в загальному корпусі: 

…[ПС.3.Э.1,ФяГG4,ВН,В.1] 
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Приклад 1. Варіант позначення для замовлення моноблочної приточної установки: 
КЦК-6,3-П -Пр-6500/1000-[ПС.3.Э.1,ФяГG4,ВН,В.1] 
 Зазначений код відповідає кондиціонеру (приточній установці): 
 1. Тип КЦК 
 2. Типорозмір 6,3 
 3. Конфігурація - приточна  
 4. Сторона обслуговування - права 
 5. Витрата повітря - 6500 м3/год. 
 6. Вільний напір - 1000 Па 
 7. Приймально-змішувальний блок з 2-ма клапанами з ел. приводом 
 двухпозиційного регулювання ( "відкрито-закрито") зі зворотною пружною  
 8. Фільтр комірковий G4  
 9. Водяний повітронагрівач  

 10. Вентилятор з горизонтальним (90) вихлопом повітря. 
 
Приклад 2. Варіант позначення для замовлення припливно-витяжного кондиціо-
нера, де кожна секція має власний корпус: 

 КЦК-3,15-ПВК -Л-3100/500-[ПК.Э.2+ФКG4+ВН+ВО+В.1]-3000/400-
[ПК.Э.2+ФяГG4+В.1] 

 Зазначений код відповідає кондиціонеру: 
 1. Тип КЦК 
 2. Типорозмір 3,15 
 3. Конфігурація- припливно-витяжний з теплоутілізатором на пластинча-  

стому теплообміннику 
 4. Сторона обслуговування - ліва 

Приток Витяжка 

5. Витрата повітря– 3100 м3/ч 12. Витрата повітря – 3000 м3/ч 

6. Вільний напір– 500 Па 13. Вільний напір – 400 Па 

7. Передня панель з клапаном і ел. 
приводом для плавного регулювання 

14. Передня панель з клапаном і ел. 
приводом для плавного регулювання 

8. Фільтр кишеньковий G4 15. Фільтр комірковий G4 

9. Повітронагрівач водяний 16. Вентилятор з горизонтальным 
(90◦) вихлопом повітря. 10. Повітроохолоджувач водяний 

11. Вентилятор з горизонтальным 

(90) вихлопом повітря. 

 

 
Приклад 3. Варіант позначення для замовлення витяжної установки, де кожна 
секція має власний корпус:  

КЦК-6,3-В-Л-6500/1000-[ПК.Э.2+ФЯ.Г.EU4+ШГ.0,5+В.3] 

 Зазначений код відповідає витяжній установці: 
 1. Тип КЦК 
 2. Типорозмір 6,3 
 3. Конфігурація - витяжна 
 4. Сторона обслуговування - ліва 
 5. Витрата повітря - 6500 м3/год. 
 6. Вільний напір - 1000 Па 
 7. Передня панель з клапаном і ел. приводом для плавного регулювання 
 8. Фільтр комірковий G4 
 9. Шумоглушник з пластинами довжиною = 500мм 

     10. Вентилятор з вертикальным (0) вихлопом повітря. 
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Приклад 4. Варіант позначення для замовлення підвісної моноблочної приточної 
установки:  

КЦКП-3,0-П-Л-2500/400-[К.Э.2,ФяГG4, В +ШГ.0,5] 

 Зазначений код відповідає кондиціонеру: 
 1. Тип КЦКП 
 2. Типорозмір 3,0 
 3. Конфігурація - приточна  
 4. Сторона обслуговування - ліва 
 5. Витрата повітря - 2500 м3/год. 
 6. Вільний напір - 400 Па 
 7. Клапан з ел. приводом для плавного регулювання 
 8. Фільтр комірковий G4 

 9. Вентилятор з горизонтальним (90) вихлопом повітря. 
 10. Шумоглушник з пластинами довжиною = 500мм 

 
Приклад 5. Варіант позначення для замовлення моноблочної приточної установки 
зовнішнього виконання:  
КЦКЗ-5-П -Пр-5200/700-[ПС.1.Э.1,ФКG4,ЭН,В.2] 
 Зазначений код відповідає кондиціонеру: 
 1. Тип КЦКЗ 
 2. Типорозмір 5 
 3. Конфігурація -приточна 
 4. Сторона обслуговування - права 
 5. Витрата повітря - 5200 м3/год. 
 6. Вільний напір - 700 Па 

7. Приймальний блок з одним вертикальним клапаном з ел. приводом 
двухпозиційного регулювання ( "відкрито-закрито") зі зворотною пружиною 

 8. Фільтр кишеньковий G4 
 9. Електронагрівач 

    10. Вентилятор з горизонтальным (270◦) вихлопом повітря. 
 

Приклад 6. Варіант позначення для замовлення приточного кондиціонера для 
будівель і споруд медицини, де кожна секція має власний корпус: 

КЦКМ-5-П -Пр-5000/500-[ПС.3.Э.1+ФяГG4+ВН+ВО+В.1] 

 Зазначений код відповідає кондиціонеру: 
 1. Тип КЦКМ 
 2. Типорозмір 5 
 3. Конфігурація - приточна 
 4. Сторона обслуговування - права 
 5. Витрата повітря - 5000 м3/год. 
 6. Вільний напір - 500 Па 
 7. Приймально-змішувальний блок з 2-ма клапанами з ел. приводом 

двухпозиційного регулювання ( "відкрито-закрито") з поворотною 
пружиною 

 8. Фільтр коміковий G4 
 9. Водяний повітронагрівач 
 10. Водяний повітроохолоджувач 

     11. Вентилятор з горизонтальным (90◦) вихлопом повітря. 
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ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ 
 
 
Опитувальний лист 
№___від___ 
 
 
Замовник______________________________________________________ 
Телефон, факс_________________________________________________ 
Контактна особа______________________________________________ 
 

Каталожный код______________________________________________ 
 
Вхідні дані для підбору обладнання 
 

Параметри повітря Приток Витяжка 
Продуктивність по повітрю 
 

________м3/год. ________м3/год. 

Наявний напір 
 

_________Па _________Па 

Відсоток рециркуляції _________%  
   
Холодний період 
Температура / відносна вологість повітря 

____С°/____% ____С°/____% 

   
   
Теплий період 
Температура / відносна вологість повітря 
 

____С°/____% ____С°/____% 

   
   
   

Теплоносій   

Тип ____________  
Параметри __________С°  
   
   

Холодоносій /холодагент   

Тип ____________  
Параметри __________С°  
   
   

Примітка   
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